
MCK75J

Curent de funcţionare

MCK75JVM-K

Aplicaţie Unităţi tip de pardoseală

Carcasă Culoare Negru (N1) (culoare panou: argintiu)

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 590

Lăţime mm 395

Adâncime mm 268

Greutate Unitate kg 11.0

Zona aplicabilă din încăpere m² 46

Funcţia de
puri�care a
aerului

Putere
intrare

Turbo kW 0.081

H kW 0.035

M kW 0.018

L kW 0.011

Silenţios kW 0.008

Funcţia de
umidi�care

Putere
intrare

Turbo kW 0.084

H kW 0.037

M kW 0.020

L kW 0.013

Silenţios kW 0.012

Umidi�care Turbo ml/h 600

Înalt ml/h 470

Mediu ml/h 370

Scăzut ml/h 290

Silenţios ml/h 240

Capacitatea rezervorului de apă l 4.0

Nivelul de
presiune
sonoră

Funcţia de
puri�care a
aerului

Turbo dBA 50.0

Înalt dBA 43.0

Mediu dBA 36.0

Scăzut dBA 26.0

Silenţios dBA 17.0

Funcţia de
umidi�care

Turbo dBA 50

Înalt dBA 43

Mediu dBA 36

Scăzut dBA 26

Silenţios dBA 23

Ventilator Debit de
aer

Funcţia de
puri�care
a aerului

Turbo m³/h 450

Înalt m³/h 330

Mediu m³/h 240

Scăzut m³/h 150

Silenţios m³/h 60

Funcţia de
umidi�care

Turbo m³/h 450



Înalt m³/h 330

Mediu m³/h 240

Scăzut m³/h 150

Silenţios m³/h 120

Metoda de colectare a prafului Ionizator cu plasmă §$ Filtru electrostatic de colectare a prafului

Metoda de dezodorizare Flash Streamer §$ Filtru fotocatalitic din apatit de titan §$ Catalizator de
dezodorizare

Dispozitive
de
siguranţă

Articol 01 Întrerupător de siguranţă (oprirea funcţionării la deschiderea panoului
frontal)

Accesorii
standard

Articol Telecomandă prin infraroşu

Cantitate 1

Articol Filtru fotocatalitic cutat

Cantitate 7

Articol Manual de utilizare

Cantitate 1

Articol Cartuş de dezodorizare

Cantitate 1

Cablu de alimentare m 2.0

Alimentare
curent

Nume VM

Faze 1~

Frecvenţă Hz 50/60

Tensiune V 220-240/220-230

Funcţia de
puri�care a
aerului

Turbo A 0.71

Înalt A 0.31

Mediu A 0.19

Scăzut A 0.12

Silenţios A 0.09

Funcţia de
umidi�care

Turbo A 0.72

Înalt A 0.32

Mediu A 0.19

Scăzut A 0.13

Silenţios A 0.11

Note Zona aplicabilă din încăpere este adecvată când unitatea funcţionează în
modul turbo. Zona aplicabilă din încăpere indică spaţiul din care o anumită

cantitate de particule de praf poate � eliminată în 30 de minute.

Volumul de umidi�care variază în funcţie de temperatura şi umiditatea
interioară şi exterioară. Condiţii de măsurare: o temperatură de 20°C şi o

umiditate de 30%.

Nivelurile presiunii sonore reprezintă media valorilor măsurate la 1 m
distanţă faţă de partea frontală, stângă, dreaptă şi de sus a unităţii (aceasta

este egală cu valoarea măsurată într-o cameră fără ecou).

Timpul de regenerare a cartuşului de dezodorizare este de 8 ore.

Marcaje de umiditate: indicator de umiditate: 3 trepte; pornire/oprire
umiditate; setare de umiditate: mică/standard/ridicată/controlată

Alte marcaje: marcaj de schimbare: �ltru de umidi�care, �ltru de puri�care
a aerului; lampa de alimentare cu apă; lampa de blocare a accesului

copiilor; lampa de regenerare (8 h); lampa de veri�care


